
Юматекс РОС 80

      

  Плита Юматекс РОС 80 - это негорючая каменная вата, которая используется в качестве верхнего изоляционного слоя для плоских кровель в процессе реконструкции старых и строительства новых зданий. Сверх жесткая кровельная изоляционная плита разработана специально для обеспечения устойчивой прочной огнезащитной основы для всех типов мембран, используемых при утеплении и реконструкции плоских кровель. Прочность на сжатие при 10% деформации составляет 80 кПа, значит, плита может выдерживать нагрузку до 8000 кг/м² во время установки и эксплуатации. 
  
      

 

      

Цена с НДС: 8400 руб/м3

  

 

  

Технологическая карта

  

  

 Свойства
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Максимальная рабочая температура для изделий из базальтовой ваты без обшивки не
должна превышать 750 oC. Связующее начинает испаряться при температуре выше 200
oC. Изоляционные характеристики остаются неизменными, но прочность на сжатие
ослабевает. Материалы на основе базальтового волокна имеют температуру спекания
выше 1000 oC (в соответствии с DIN 4102).

  

 

  

Размеры

  

  

Упаковка

Способ упаковки ПВХ упаковка, ПВХ упаковка на поддоне, герметичная упаковка на
поддоне.

  

 

  

Пожарные свойства
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Плоские кровли, изолированные минеральной ватой, обеспечивают лучшую защиту от
пожара.

  

 

  

Теплотехнические свойства

  

  

 

  

Влагостойкость

  

  

 

  

Механические свойства
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