
ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА

      

  

Применение: Тепло-, звукоизоляция строительных конструкций жилых зданий и промышленных сооружений, в которых утеплитель не воспринимает внешнюю нагрузку (мансарды, чердачные перекрытия, полы с укладкой утеплителя между лагами, каркасные перегородки), а также в качестве первого (внутреннего) теплоизоляционного слоя в фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном исполнении теплоизоляции.

Производитель:  ТехноНИКОЛЬ-Строительные системы

  
          

Цена с НДС: 1400 руб

  

Описание:

  

ТЕХНОЛАЙТ — это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные
плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы на
низкофенольном связующем. Хранение Плиты должны храниться в крытых складах.
Допускается хранение под навесом, защищающим плиты от воздействия атмосферных
осадков. Плиты при хранении должны быть уложены в контейнеры или в штабеля на
поддоны или подкладки. Высота штабеля при хранении не должна превышать 2 м.
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ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА

Техническая информация:

  

Плотность: 30-38 кг/м3

  

Теплопроводность: ʎб0.041 Вт/м*С
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